
Ersatzbus-

haltestelle  

einrichten 

Bushaltestelle an der Alten 

Schule kann während der 

Baumaßnahme nicht ange-

fahren werden. 

Längsabsperrung zum Gehweg im Bereich der kompletten 

Arbeitsstelle durch Absperrschrankengitter mit Warnleuchten 

 

Erforderliche Halteverbotsschilder im Baustellenbereich, sowie den 

Seitenstraßen sind durch die bauausführende Firma bei der 

zuständigen Genehmigungsbehörde zu beantragen. 

Beschilderung die im Konflikt zur Baustellenbeschilderung steht, ist 

mit mobiler Auskreuzvorrichtung zu deaktivieren. Dazu gehören ne-

ben der wegweisenden Beschilderung auch Gefahren– und Richtzei-

chen, diese müssen eine blendfreie Abdeckung (graue Abdeckfolie) 

erhalten. Klebeband ist zum Deaktivieren nicht zugelassen. 

   Vollsperrung 

   Gesperrter Streckenabschnitt, Zufahrt möglich 
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Detail 3 

Detail 2 

Umleitung 

Beschilderung die im Konflikt zur Baustellenbeschilderung steht, ist 

mit mobiler Auskreuzvorrichtung zu deaktivieren. Dazu gehören ne-

ben der wegweisenden Beschilderung auch Gefahren– und Richtzei-

chen, diese müssen eine blendfreie Abdeckung (graue Abdeckfolie) 

erhalten. Klebeband ist zum Deaktivieren nicht zugelassen. 

   Vollsperrung 

   Gesperrter Streckenabschnitt, Zufahrt möglich 

   Umleitungsstrecke 
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Detail 1 

Beschilderung die im Konflikt zur Baustellenbeschilderung steht, ist 

mit mobiler Auskreuzvorrichtung zu deaktivieren. Dazu gehören ne-

ben der wegweisenden Beschilderung auch Gefahren– und Richtzei-

chen, diese müssen eine blendfreie Abdeckung (graue Abdeckfolie) 

erhalten. Klebeband ist zum Deaktivieren nicht zugelassen. 

   Vollsperrung 

   Mögliche Umgehung für Anwohner der Kapersburgstr. 

VZ 260 gegen VZ 253 

austauschen 

VZ 260 gegen VZ 253 

austauschen 



Beschilderung die im Konflikt zur Baustellenbeschilderung steht, ist 

mit mobiler Auskreuzvorrichtung zu deaktivieren. Dazu gehören ne-

ben der wegweisenden Beschilderung auch Gefahren– und Richtzei-

chen, diese müssen eine blendfreie Abdeckung (graue Abdeckfolie) 

erhalten. Klebeband ist zum Deaktivieren nicht zugelassen. 

   Vollsperrung 

   Gesperrter Streckenabschnitt, Zufahrt möglich 

   Umleitungsstrecke 
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Umfahrung 

VZ 250 gegen VZ 253 

austauschen 

VZ 250 gegen VZ 253 

austauschen 
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       Umfahrung Linienverkehr 

 Fahrtrichtung Usingen - Wehrheim 

 Fahrtrichtung Wehrheim - Usingen 

Bushaltestelle kann wäh-

rend der Baumaßnahme 

nicht angefahren werden. 

Bushaltestelle wird 

angefahren 

Bushaltestelle kann wäh-

rend der Baumaßnahme 

nicht angefahren werden. 

Bushaltestelle kann wäh-

rend der Baumaßnahme 

nicht angefahren werden. 

Ersatzbus-

haltestelle 

Bushaltestelle wird 

angefahren 

Bushaltestelle wird 

angefahren 

Bushaltestelle wird 

angefahren 

Bushaltestelle wird 

angefahren 
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Plantafeln 

Lindenstraße 

Pfaffen-

wiesbach 

West 

Pfaffen-

wiesbach 

Ost 

Friedrichsthal 

K729 

K728 

Friedrichsthal 

 

B275 

K728 

K729 

Lindenstraße 

Pfaffen-

wiesbach 

West 

Pfaffen-

wiesbach 

Ost Friedrichsthal 

Pfaffen-

wiesbach 

Ost 

Pfaffen-

wiesbach 

West 

Lindenstraße 
K729 


